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             Más Información

Capítulo 5

Más Información

2.1. Soporte Técnico

Para contactar el soporte técnico de iPBrick, envíe un e-mail a:

soporte@es.ipbrick.com

2.2. Links

· www.ipbrick.com

· www.kaspersky.com

· www.iportalmais.pt



IPBrick

Manual de Instalación
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    Copyright


Copyright © iPortalMais


Todos los derechos reservados. Noviembre 2006.

La información contenida en este documento está sujeta a  posibles alteraciones sin previo aviso. Las declaraciones, datos técnicos, configuraciones y recomendaciones de este documento son supuestamente precisas y fiables pero sin garantía expresa o implicita.
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4.4.5
DotProject

· URL

http://dotproject.domain.com

· Login y Password de administración:

administrator: 123

El acceso a este servicio es inicialmente limitado al usuario administrator. Éste, es el responsable de conceder accesos y permisos a otros usuarios creados en iPBrick. La validación es hecha por el usuario usando el respectivo login y clave definidos en iPBrick.

4.4.6
Servidor de Base de Datos PostgreSQL

· URL

http://pgsqladmin.domain.com

· Login y Password de administración:

sqlserver: sqlserver

4.4.7
Servidor de Base de Datos MySQL

· URL

http://mysqladmin.domain.com

· Login y Password de administración:

root: root

4.4.8
Servidor de Backup – Arkeia

El acceso al servicio de backup disponible en iPBrick (IPBrick-i ->> Servidor de Backup ->> Abrir), requiere una autenticación previa, a la cual corresponde la password del administrador de iPBrick. Una vez esté disponible la interface de administración do Arkeia, apenas es necesario submeter su validación por defecto:

· login: root

· Password: (sin contraseña)
4.4.9 Kaspersky Anti-Spam Enterprise Edition

El interface de activación de Karspersky Anti-Spam para el servidor de mail está disponible a través del menú de IPBrick: IPBrick.C ->> E-Mail ->> Kaspersky Anti-Spam
La interface de configuración está disponible para el administrador del sistema. El acceso a esta interface requiere una autenticación adicional, a la cual corresponde el login y password utilizados para acceder a iPBrick.

4.4.10 MyIPBrick

· URL

https://myipbrick.domain.com

El acesso a este servicio está disponible para todos os utilizadores creados en la IPBrick, a través de la validación del respectivo login y password.

4.4.11 Webmail

· URL

http://webmail.domain.com

El acesso a este servicio está disponible para todos os utilizadores creados en la IPBrick, a través de la validación del respectivo login y password.
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4.4.
Accesos.

4.4.1.
IPBrick – Interface Web (GUI)

· URL

https://192.168.69.199

https://ipbrick.domain.com

· Name: admin

· Password: 123456

4.4.2.
IPBrick – Consola

· root: R0laBill

· operator: L1opardo

Nota: Estas passwords deberán ser cambiadas!

4.4.3.
IPBrick – Calendar 

· URL

http://calendar.domain.com

El acceso a este servicio está disponible para todos los usuarios creados en iPBrick, a través de la validación del respectivo login y clave.

4.4.4
IPBrick – Contacts

· URL

http://contacts.domain.com

· Login y Password de administración:

administrator: 123

El acceso a este servicio es inicialmente limitado al usuario administrator. Este es el responsable de generar el acceso y los permisos a los otros utilizadores creados en la IPBrick. La validación es hecha por el utilizador usando el respectivo login e password definidos en la IPBrick.
3
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         Objeto del presente documento

Capítulo 1

Objeto del presente documento

Este manual contiene instrucciones sobre la instalación de iPBrick.
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    Activación de licencia
4.2.2. Test de conectividad

Para testar la conexión entre la estación (en este ejemplo una estación Windows) y el servidor, ejecutar:

Procedimiento para testar la conectividad

1.
Presionar las teclas [windows]+[R] simultáneamente

3. Escribir cmd y presionar la tecla [ENTER]

4. Escribir ping 192.168.69.199 y presionar la tecla [ENTER]

5. Deberá obtener estadísticas de ping semejantes a:

Respuesta de 192.168.69.199: bytes=32 time<1ms TTL=64

Respuesta de 192.168.69.199: bytes=32 time<1ms TTL=64

Respuesta de 192.168.69.199: bytes=32 time<1ms TTL=64

Respuesta de 192.168.69.199: bytes=32 time<1ms TTL=64


Estadísticas de ping para 192.168.69.199:



Paquetes: Envíados = 4, Recibidos = 4, Perdidos= 0

6. Para cerrar esta ventana, escribir exit y presionar la tecla [ENTER]

Una vez establecida la conexión, al servidor iPBrick se podrá acceder usando cualquier navegador Web (p.e. Internet Explorer, Mozilla, Netscape).

El URL de acceso es: https://ipbrick.domain.com o https://192.168.69.199
4.3.
Activación de licencia

4.3.1. Pedido de licencia

Después de instalar IPBrick, este ya viene activado com una licencia de testeo con validación de 30 días, al final de los cuales serán restauradas automáticamente las definiciones por defecto. Para efectuar un pedido de licencia definitiva de iPBrick deberá realizar los siguientes pasos:

· Acceder a través de un browser escribiendo la dirección https://192.168.69.199, y acceder a: Definiciones Avanzadas ->> IPBrick ->> Acceso Web
· Descargar el fichero en Download del fichero a enviar, y enviar por correro electrónico a soporte@es.ipbrick.com.
4.3.2. Recepción de la licencia

Recibirá un e-mail con la licencia respectiva para la activación (licence.dat). Para introducir la licencia en iPBrick deberá:

· Acceder a través de un browser escribiendo la dirección https://192.168.69.199, y acceder a: Definiciones Avanzadas ->> IPBrick ->> Acceso Web
· Click en el link Cancelar licencia experimental
· En la página presentada, deberá ahora seleccionar la opción Browse para obtener el fichero licence.dat recibido y pulsar Insertar.
A partir de este momento la licencia estará activa y el iPBrick estará listo para poder ser utilizada.
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             Acceso a iPBrick
4.2.3. Conexión a través de un hub o switch

Es necesario conectar un cable de red a la tarjeta de red de iPBrick y un hub o un switch, conforme es visible en la figura:  

[image: image2.png]p——"

c] &

—— Cable directo (straight)




La estación de gestión también tendrá que estar conectada a ese hub o switch (y tener conectividad para ese hub o switch).

El ejemplo de configuración siguiente tiene por base una estación con sistema operativo Windows XP:

Procedimiento para la configuración de la dirección IP fija

1. Presionar la tecla [windows]

2. Escoger Mis sitios de red
3. Escoger Ver conexiones de red
4. Clic con el botón derecho del ratón en el icono Conexión de área local y escoger Propiedades.
5. En la ventana que aparece, escoger, TCP/IP y pulsar en Propiedades.

6. En la ventana que aparece, rellenar los siguientes campos:

· Dirección IP: 192.168.69.1

· Máscara de red: 255.255.255.0

· Gateway: 192.168.69.199

· Servidor DNS: 192.168.69.199

7. Cerrar las ventanas de las propiedades de red para guardar los cambios.
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           Antes de empezar
Capítulo 2

Antes de empezar

· Al arrancar un equipo con el CD de iPBrick, la instalación del software, comienza de forma automática. TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESE EQUIPO SE PERDERÁ SIN NINGÚN AVISO PREVIO.
· iPBrick, una vez instalado, posee un servidor de DHCP activo.

6
 



               

    Instalación de iPBrick
Capítulo 3

Instalación de iPBrick

La instalación de iPBrick, se realiza a partir de un único CD.

3.1. Requisitos

· CD de instalación de iPBrick (Bootable CD)
· PC Intel (x86 o superior) o AMD compatible.
· HDD: No mínimo de 10GB de capacidad (Total)
· BIOS con soporte para Bootable CDs
· Tarjeta de red (Ethernet 100Base-TX)
3.2. Procedimiento de instalación

1. Coloque el CD de iPBrick en el ordenador donde quiera instalar el servidor.

2. Active el arranque a partir del CD, en la BIOS del ordenador.

3. Arranque el ordenador com el CD IPBrick.

4. Aparece una imagen con el logotipo de IPBrick y una línea de comando boot:

ATTENTION!

 This installation will destroy all data in your hardrive.

 Remove this CD-ROM if you don't want to install IPBRICK 

 onto this hard drive.

Press F1 for help, or ENTER to

boot:

5. Passados 15 segundos se inicia el proceso automático de instalación. Es posible visualizar las acciones que están a ser desempeñadas:

· Aviso relativo al inicio del proceso de instalación.

· Kernel image loading.

· Después del kernel load, las scripts de autoinstalación, intentarán detectar la configuración de hardware del ordenador donde está a ser instalado iPBrick:

Starting system log daemon

Loading modules

Creating devices

Setting up keyboard

Searching CDROM

CDROM Found in: ___

MOUNTING CDROM

Después de la detección de todos los dispositivos de hardware, será creada la tabla de particiones del disco duro.
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             Acceso a iPBrick
Los datos obtenidos por DHCP son:

· Dirección IP: Rango 192.168.69.64 - 192.168.69.95
· Máscara de Red: 255.255.255.0;
· Default Gateway: 192.168.69.199;
· Servidor DNS: 192.168.69.199.
Procedimiento para la configuración de la Dirección IP Dinámica (DHCP)

1. Presionar la tecla [windows]

2. Escoger Mis sitios de red
3. Escoger Ver conexiones de red
4. Click con el botón derecho del ratón en el icono Conexión de área local y escoger Propiedades.
5. En la ventana que aparece, escoger, TCP/IP y pulsar en Propiedades.

6. En la ventana que aparece, escoger Obtener la dirección IP automáticamente y la opción Obtener la dirección de los servidores DNS automáticamente.
7. Cerrar las ventanas de las propiedades de red para guardar los cambios.

Si la estación de gestión ya estaba configurada de la forma descrita, a parte deberá ejecutar el siguiente procedimiento:

Procedimiento para renovación de la dirección IP

1. Presionar las teclas [windows]+[R] simultáneamente

2. Escribir cmd y presionar la tecla [ENTER]

3. Escribir ipconfig/release y presionar la tecla [ENTER]

4. Escribir ipconfig/renew y presionar la tecla [ENTER]

5. Escribir ipconfig/all y presionar la tecla [ENTER]

6. Para salir de esta ventana, escribir exit y presionar la tecla [ENTER]

Para verificar la dirección IP de la máquina, ejecutar:

Procedimiento para la verificación de la dirección IP

1. Presionar las teclas [windows]+[R] simultáneamente

2. Escribir cmd y presionar la tecla [ENTER]

3. Escribir ipconfig/all y presionar la tecla [ENTER]

4. Para salir de esta ventana, escribir exit y presionar la tecla [ENTER]

Si al final de este procedimiento no obtuvo una dirección IP del tipo descrito, tendrá que:

1. Verificar si tiene link (luz verde encendida) en la tarjeta de red de la estación de gestión. En caso  de  no tenerlo, deberá verificar si el cable de red está en buen estado y si se trata de un cable cruzado.

2. Conecte el cable de red en otra tarjeta de red del ordenador donde está instalado iPBrick. Repita el Procedimiento para la renovación de la dirección IP descrito anteriormente.
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Capítulo 4

Acceso a  iPBrick

4.1.
Configuraciones de red

Las configuraciones de red por defecto de iPBrick son las siguientes:

· Interfaz privado (eth0)

· IP: 192.168.69.199

· Red: 192.168.69.0/24

· Interfaz público (eth1)

· IP: 10.0.0.253

· Red: 10.0.0.252/30

· Gateway: 10.0.0.254 (eth1)
· Hostname: ipbrick.domain.com

4.2.
Conexión a IpBrick.
El ordenador donde se instala iPBrick puede tener una, dos o más tarjetas de red.

La primera tarjeta de red que iPBrick detecta durante el arranque del sistema, será la tarjeta de red interna o privada. Es a esta tarjeta de red a la que se hará referencia en las secciones siguientes.

Existen dos formas de accder a iPBrick:

· Conexión directa a través de cable cruzado (crossover)

· Conexión  a través de un hub o switch

4.2.1.
Conexión directa.

Es necesario unir un cable de red cruzado (crossover) a la tarjeta de red de la estación de gestión (p.e. un portátil) y la tarjeta de red de iPBrick, conforme es visible en la figura:

[image: image3.png]1PBrick Workstation

Cable cruzado (crossover)




En este caso, la configuración de red de la estación de gestión, puede ser configurada obteniendo automáticamente la dirección IP y la dirección del servidor DNS. El ejemplo de configuración siguiente tiene por base una estación con sistema operativo Windows XP:
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STARTING HARD DISK DRIVE...

HDD FOUND

USING: ___

CHECKING DISK SIZE...

RESIZING HOMEs to FULL disk size

WRITING PARTITION TABLE TO HDD...

6. Posteriormente el ordenador será reiniciado:

GOING TO REBOOT NOW!

DO NOT (NOT) REMOVE IPBRICK RECOVER CD

GOING TO REBOOT NOW!

Nota: En el caso de que el PC se auto-reiniciase más de 3 veces, deberá abortar el proceso de instalación y reportar lo sucedido a  soporte@es.ipbrick.com - el Departamento Técnico IPBrick.

7. El proceso de autoinstalación es nuevamente lanzado, detectando que la tabla de particiones ya fue creada:

HDD PARTITIONED

PROCEEDING WITH INSTALLATION

8. Sigue la preparación de las particiones:

FORMATING HDD...

This step can take some time please wait...

FORMATING HDD /dev/___1

FORMATING HDD /dev/___3

FORMATING HDD /dev/___5

FORMATING HDD /dev/___6

FORMATING HDD /dev/___7

FORMATING HDD /dev/___8

FORMATING SWAP

MOUNTING NEW FILESYSTEM...

9. La instalación del software:

INSTALLING...

This step can take some time please wait...

INSTALLING DRIVE /cdrom/data/drive1.dat

...

INSTALLING DRIVE /cdrom/data/drive6.dat

System is now installed.

10. El proceso de autoinstalación termina con la ejecución del CD. Antes de ser extraído el CD, aparecerá el mensaje:

UMOUNTING CDROM

REMOVE CDROM BEFORE REBOOTING YOUR SYSTEM

DO NOT RESTART SYSTEM WITH IPBRICK RECOVER CD

UMOUNTING ALL

END Installation scripts.

..

11. Retire el CD de instalación y reincie el ordenador.

12. Después, el arranque del ordenador certifica que la BIOS está configurada para que el arranque se haga a partir del disco duro (HDD)

13. Después del arranque del computador deberá aparecer el menu de “GRUB”
14. A continuación aparecerán los mensajes del kernel. Cuando termina el arranque deberá aparecer:

Debian GNU/Linux 3.1 ipbrick tty1

ipbrick login:
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           Mensajes de error
3.3. Mensajes de error

Durante el proceso de instalación, pueden aparecer algunos mensajes. Los mensajes críticos son:

· As scripts de instalación no detectan el drive CDROM:

CDROM NOT FOUND: Aborting INSTALL Scripts (NOT OK)

· Las scripts de instalación no detectan el disco duro (HDD)

...


NO HARD DISK FOUND… (NOT OK)


ABORTING INSTALL…

...

· El disco duro no tiene la capacidad mínima exigida:


NOT ENOUGH SPACE ON HDD


DISK SIZE: x MegaBytes


NEEDED CAPACITY: y MegaBytes


NOT ENOUGH SPACE ON HDD

Los errores críticos se deben a:

· Falta física del hardware: no existe o está mal configurado (MASTER O SLAVE)


· BIOS mal configurada: confirmar que o hardware está configurado correctamente (HDD, controladores RAID)

Si todo lo que está escrito en los dos puntos anteriores estuviera correcto, el CD de iPBrick que poseo, no deberá tener soporte para su hardware. Por favor, envíe una descripción de su hardware a soporte@es.ipbrick.com - el Departamento Técnico IPBrick.

